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SIKKERHETSDATABLAD
ALGEMIDDEL

Utstedt: 14.04.2010

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET
ALGEMIDDEL

Bruksområde: 
Vannbehandling
Produktregisteret, P-nr:  

Leverandør:
Birger Christensen AS

Adresse:
Røykenveien 142 A, 1386 ASKER

Postadresse:
Postboks 136, 1371 ASKER

Telefon:
67 17 70 00

Telefax:
67 17 70 01

Kontaktperson: 
Kjell Arne Dahl

2. FAREIDENTIFIKASJON
Irriterer øynene og huden.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
Stoff
CAS-nr.
EC-nr.
Vekt%
Fareklasse
R-setn.
Note

-alkylbenzyldimetylammoniumklorid
63449-41-2
264-151-6
< 10
C,Xn,N
21/22,34,50
-

Anmerkning: Se pkt. 16 for  betydningen av R-setn. (Risikosetninger) som angitt for de enkelte ingrediensene.

Tegnforklaring:
C=etsende, Xn=helseskadelig, N=miljøskadelig

Ingredienskommentar 

Produktet er en vannløsning.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK
Generelt: 
Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

Innånding:
Sørg for rikelig med frisk luft. 

Hudkontakt: 
Fjern tilsølt tøy. Skyll med mye vann.

Øyekontakt: 
Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.

Svelging:
Skyll munnen godt. Drikk mye vann. Ikke fremkall brekning. Kontakt lege.

Medisinsk informasjon:
Symptomatisk behandling.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK
Egnede slokkingsmidler: 
Egnet middel med hensyn til omgivende brann.
Uegnede slokkingsmidler:
-
Eksponeringsfare:
Kan dekomponere ved brann og avgi nitrøse gasser.
Tiltak/verneutstyr:
Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vanndusj for å kjøle beholdere og spre damper. 


Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.
6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Personlig forholdsregler:
Håndtering i henhold til pkt. 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.
Miljømessige forholdsregler:
Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.
Opprydding/rengjøring:
Sug opp med egnet absorpsjonsmiddel. Spyl med mye vann. For videre behandling se pkt. 13.
7. HÅNDTERING OG LAGRING
Håndtering: 
Unngå kontakt med huden og øynene.
Lagring: 
Oppbevares kjølig men frostfritt i lukket originalemballasje.
Særlig(e) bruksområde(r):
-
8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE
Grenseverdier for eksponering:
Stoff
CAS-nr
EC-nr
Administrativ norm 2003
Anmerkning

-
-
-
-
-

Eksponeringskontroll:
Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr.
Personlig verneutstyr
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Åndedrettsvern:
- 

Håndvern: 
Ved fare for hudkontakt, bruk vernehansker av neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Øyevern: 
Bruk øyebeskyttelse hvis fare for sprut. 
Hudvern: 
Bruk hensiktsmessige verneklær hvis hudkontakt er sannsynlig.
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Alminnelige opplysninger

Utseende/form:
Blå væske






Lukt:
alkohol
Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger
pH
7,1
Kokepunkt/kokeområde:
-
Fryse-/smeltepunkt:
-
Flammepunkt:
-
Antennelighet:
-
Eksplosjonsegenskaper:
-
Oksidasjonsegenskaper:
-
Damptrykk:
-
Relativ tetthet:
0,99 g/cm³
Løselighet:
-
Vannløselighet:
Løselig
Fordelingskoeffisient 
n-oktanol/vann:
-
Viskositet:
-
Damptetthet:
-
Fordamping:
-
Andre opplysninger

-

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet: 
Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.
Forhold som skal unngås: 
Høye temperaturer.
Stoffer som skal unngås: 
Sterke oksidasjonsmidler, nitrater, aniontensider og såpe.
Farlige 
nedbrytningsprodukter:
Nitrøse gasser ved dekomponering.
11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Innånding: 
Spray/damp virker irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier
Hudkontakt: 

Kan irritere huden ved hyppig eller langvarig eksponering.
Øyekontakt: 
Irriterer øynene. Øyeskade kan ikke utelukkes.
Svelging: 
Kan gi kraftig irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Farlig ved svelging av større mengder.
Toksikologiske data

LD50, oralt rotte = 795 mg/kg (alkylbenzyldimetylammoniumklorid)
12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Data for alkylbenzyldimetylammoniumklorid

Økotoksisitet: 
Inneholder stoff som anses å være giftig for vannlevende organismer. 


(Stoffet overstiger ikke gjeldende grenseverdier for merkeplikt i henhold til gjeldende regelverk).


LC50, 96 timer fisk = 1-10 mg/l


EC50, 48 timer daphnia < 1 mg/l


IC50, 72 timer alger < 1 mg/l
Mobilitet: 
Produktet er i væskeform, lett løselig i vann.
Persistens og nedbrytbarhet:
Lett biologisk nedbrytbar (BOD, 28 døgn > 60%, OECD 301D). 
Bioakkumuleringspotensial: 
Bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Log Pow < 3
Andre skadevirkninger:
-
13. INSTRUKSER VED DISPONERING
Fjerning av kjemikaliet: 
Behandles som spesialavfall.
Avfallstoffnummer:
7111
EAL-kode:
16 00 00

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER
UN-nr: 
-
Fareseddel:
-
Farenummer:
-
Norsk navn (ADR/RID):
-
Proper shipping name:
-

Klassifisering

ADR: (vei)
Ikke farlig gods


RID: (jernbane)
Ikke farlig gods



IMDG: (sjø)
Ikke farlig gods


EmS:
-

Stowage category:
-

Marine pollutant:
-



ICAO: (fly)
Ikke farlig gods


Special provisions:
-

Packing instructions for packing group: -

	
	Packing instructions      
	Max. Net. Qty

	Passengers aircraft

Cargo aircraft

Limited quantity 
	-

-

-
	-

-

-


15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER
Faresymbol:
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      Irriterende
R-setninger:
R36/38 Irriterer øynene og huden.

S-setninger:
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Referanser:
Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). 



Administrative normer (Arbeidstilsynet). 



Forskrift om klassifisering, merking , m.v. av stoff som kan medføre miljøfare. 



Transportbestemmelser for vei/jernbane (ADR/RID), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO). 



Forskrift om spesialavfall.

16. ANDRE OPPLYSNINGER
ref. anmerkning pkt. 2

R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging.

R34 Etsende.

R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Annen informasjon vedrørende pkt. 11 og 12
LC50 
lethal concentration, 50% kill

LD50
lethal dose, 50% kill

EC50 
half maximal effective concentration

IC50
half maximal inhibitory concentration
Pow
octanol/water partition coefficient (sannsynlig bioakkumulering ved Log Pow > 3 )

BOD
biological oxygen demand
Testmetode


OECD 301D

closed bottle test
Utarbeidet i henhold til beste tilgjengelige opplysninger og opplysninger gitt av produsent / leverandør, samt etter ”RETNINGSLINJER FOR UTARBEIDING AV SIKKERHETSDATABLADER” ( REACH artikkel 31, vedlegg II ).
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